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１．塗料概要

スーパーブライトシルバーＮ０．２０００、Ｔ－４１２６及びアクリタンＭＹ－５１は

従来のメタリックでは実現できなかったアルミ粒子を感じさせない平滑性でありながら

高輝性を失わない独特な金属感の強い仕上がりが得られる塗料です。

今後、規制が入るクロムメッキに変わる材料として、拡販可能な塗料として注目をあびている。

２．金属調塗料一覧

ｒ 　 　 　 　 　 ・ ・ 　 　 ｒ ｎ ゝ 心 心 ¶ ¶ 心 ゝ ゝ ゝ n / － r j r j 〃 皿 〃
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 r r r r r 　 ゛ r r r j ゛ r ゛ r r y ゛ / ゛ r ゛ ～ n 〃 　 　 r 　 r j

ｒ ｒ 　 　 　 ｌ 　 　 　 ｎ ・ ゛ ゛ g ゛ S 〃 ヾ / ヾ ゛ J W ゛ Z ゛ 　 　 　 6

光輝材
、愕然｀　’゛゛匹尚
　　　　Ｕ工程

gg,一一gg,.一心‘　鍔惑回回同価　　｀｀

訃｡
意馬膝元三

回崖白iHm｀

ｒ ｒ ･ ゛ 　 　 　 乙 ゛ ｙ 　 　 、 回作
ｌｌぶぞp414jJ

ζ ζ ゝ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ♂ 　 　 ｒ ｒ 　 ¶ 　 －
Ｊ Ｊ ｊ

、 Ｘ ゝ 　 　 　 　 　 　 　 　 ． ｇ ｇ ． ゛ ｊ ｒ 　 ｊ 　 ¶ ・ ・ ｒ ｒ ｊ ｒ

ｽｰﾊﾟｰｱﾗｲﾄｼﾙﾊﾞ－　N0.2000 ３Ｃ３Ｂ ○ 蒸着アルミ ○

ｽｰﾊﾟｰｱﾗｲﾄｼﾙﾊﾞ－　T-4126 ３Ｃ３Ｂ ○ 蒸着アルミ △

アクリタンＭＹ－５１ ２ＣＩＢ ○～○ ｱﾙﾐﾍﾟｰｽﾄ ○

３．金属調塗料の光輝材とその特徴

　　（ａ）蒸着アルミを使用したもの

　　　　　非常に薄膜である

　　　　　粒子系が非常に小さい
二

（ｂ）アルミベーストを使用したもの

　　　　従来より厚みの均一な粒子

　　　　従来より平滑な粒子　　　　

二

４．金属調塗料のポイント

　　（ａ）より光輝性のあるアルミを選定する

　　　　　　アルミ粒子の表面が平滑である

　　　　　　アルミ粒子の厚みが均一である

（ｂ）アルミの配向性をよくする

　　　　樹脂の体積収縮率を大きくする

　　　　塗膜の表面乾燥性が良い

　　　　ＲＣ剤の活用
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スーパーﾌﾞﾗｲﾄｼﾙﾊﾞ一一ｱｸﾘﾀﾝMY-51

アルミ敦子の厚み

厚みの不均一な粒子
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白血の拡頴前拙による瀧向効誤
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５．塗料用途

　　　　スーパーブライトシルバーNo2000

　　　　スーパーブライトシルバーT-4126

　　　　アクリタンＭＹ－５１

乾燥塗膜

弱電一般

自動車内外装部品

自動車内外装部品

弱電一般



スーパーﾌﾞﾗｲﾄｼﾙ八一一ｱｸﾘﾀﾝMY-51

６．塗装仕様
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１ 前処理 被塗物表面に付着する油脂、離形剤、塵介等をＩＰＡ又はシンナー等で拭き取る。

ｽｰﾊﾟｰｱﾗｲﾄｼﾙﾊﾞ－

　　N0.2000

ｽﾂﾞｰｱﾗｲﾄｼﾙﾊﾞ－

　　T-4126
ｱｸﾘﾀﾝMY-51

２

下塗

塗料
　　ｱｸﾘﾀﾝ85

ﾌﾟﾗｲﾏｰｱﾗｯｸSB

　　ｱｸﾘﾀﾝ85

ｱﾗｲﾏｰｱﾗｯｸSB

硬化剤
ｱｸﾘﾀﾝ85硬化剤

　　　N0.7

ｱｸﾘﾀﾝ85硬化剤

　　　N0.7

混合比 １００：１０ １００：１０

シンナー
　ｱｸﾘﾀﾝｼﾝﾅｰ

S-9000ｼﾘｰｽﾞ

　ｱｸﾘﾀﾝｼﾝﾅｰ

S-9000ｼﾘｰｽﾞ

塗装粘度 １２土１秒 １２土１秒

希釈率 ６０～７０ ６０～７０

ｾｯﾃｨﾝｹﾞ ５分間以上

強制乾燥 80℃×30分間 80℃×30分間

中塗

塗料
ｽｰﾊﾟｰｱﾗｲﾄｼﾙﾊﾞ－

　　　N0.2000

ｽｰﾊﾟｰｱﾗｲﾄｼﾙﾊﾞ－

　　　T-4126
ｱｸﾘﾀﾝMY-51

硬化剤

希釈済み 希釈済み

ｱｸﾘﾀﾝ硬化剤

混合比 １００：５

シンナー
　ｱｸﾘﾀﾝｼﾝﾅｰ

S-9000ｼﾘｰｽﾞ

塗装粘度 １１土１秒

希釈率 ３０～５０

ｾｯﾃｨﾝｹﾞ ５分間以上

強制乾燥 80℃×30分間 80℃×30分間 Ｗ／Ｗ

上塗

塗料
ｱｸﾘﾀﾝTSR-1

ﾄｯｱ］-ﾄｸﾘﾔｰ

ｱｸﾘﾀﾝDX1000

　ASDｸﾘﾔｰ

ｱｸﾘﾀﾝSSCM-200

　ﾄｯﾌﾟ］-ﾄｸﾘﾔｰ

硬化剤 ｱｸﾘﾀﾝ硬化剤 ｱｸﾘﾀﾝ硬化剤 ｱｸﾘﾀﾝ硬化剤

混合比 １００：１０ １００：１５ １００：１５

シンナー
　ｱｸﾘﾀﾝｼﾝﾅｰ

PC-9000ｼﾘｰｽﾞ

　ｱｸﾘﾀﾝｼﾝﾅｰ

PC-9000ｼﾘｰｽﾞ

　ｱｸﾘﾀﾝｼﾝﾅｰ

PC-9000ｼﾘｰｽﾞ

塗装粘度 １２土１秒 １２土１秒 １２土１秒

希釈率 ４０～５０ ４０～５０ ４０～５０

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ ５分間以上

強制乾燥 80℃×30分間 80℃×30分間 80℃×30分間

＊注意事項

　　１．塗料は２液型になっておりますので必要量のみ調合して下さい

　　　　可使時間（ポットライフ）→６時間（２０℃）

　　２．主剤及び硬化剤は、使用後必ず密栓して保管して下さい。
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７．塗膜性能試験結果
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　　N0.2000

ドパ-ｱﾗｲﾄｼﾙﾊﾞ－

　　T-4126
ｱｸﾘﾀﾝMY-51

外観 異状なし 異状なし 異状なし
ﾋﾟﾝﾎﾘﾚ、ｼﾜ、ﾀﾚ等の

　異状がない事。

密着性 100/100 0 K 100/1000K 100/100 0 K
2mm碁盤目100個

　ｾﾛﾃず剥離。

鉛筆硬度 Ｈ Ｈ Ｈ
三菱ﾕﾆ（80℃×30分乾燥

　　　72時間後）

耐酸性 異状なし 異状なし 異状なし
0.1N H2S04 0.2m1ｽﾎﾟット

　20℃24時間。

耐ｱﾙｶﾘ性 異状なし 異状なし 異状なし
0.1N NaOH 0.2m1ｽﾎﾟット

　　20℃24時間。

耐がｿﾘﾝ性 異状なし 異状なし 異状なし 力゛ｿﾘﾝ浸漬24時間

耐揮発油性 異状なし 異状なし 異状なし
揮発油２号浸漬24時間
２時間放置後外観確認

耐温水性

二次密着

外観異状なし 外観異状なし 外観異状なし
　　　40℃ｲｵﾝ交換水

　　　240時間浸漬

　　　24時間放置後

2mm碁盤目ｾﾛﾃｰﾌo剥離
100/1000K 100/1000K 100/1000K

　耐湿性
二次密着

外観異状なし 外観異状なし 外観異状なし
50℃～98％RH以上、

　　240時間役人

　　24時間放置後

2mm碁盤目ｾﾛﾃｰｱ剥離
100/100 0 K 100/1000K 100/100 0 K

耐熱性

　（１）

外観異状なし 外観異状なし 外観異状なし 80℃恒温層に400時間

　　　　放置後

2mm碁盤目ｾﾛﾃｰｱ剥離100/1000K 100/1000K 100/100 0 K

耐熱性
　（２）

黄変 外観異状なし 外観異状なし 110℃恒温層に400時間

　　　　放置後

2mm碁盤目ｾﾛﾃず剥離100/100 0 K 100/1000K 100/100 0K

耐候性

△E＝1.25

光沢保持率

　　89％

△E＝0.58

光沢保持率

　　95％

△E＝0.23

光沢保持率

　　91％

ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞ-ﾒｰﾀｰ

１２００時間投入
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