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r塗装仕様J

工　程 材　　料
希釈※1

　(％)

所要量

(kg/�)
塗回数塗装方法

標準膜厚
　(μ)

乾燥時間

１ 下地処理 シンナー脱脂等により素材表面に付着している汚染物質､油分を除去する。

２ 上塗り
　ユニプラＰＰエコ

非ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ塗料

６０～１００

１２土2秒/f

　　C

０．１～０．１５ ２～３ ｴｱｰｽﾌﾟレー １０～２０

･２０°ＣＸ３０分以

　　　　上

　･６０°ＣＸ２０分

ダ７塗宵希新な、露みルヱン･キシｙﾝ瀬依の孝河シンブー－ぎ;こ溌/浮万古･。

塗料の使用方法詳細!こついては各材料のカタロｸ;ﾙﾀﾞsz)s/こて疏訳.rぐだぶ･。

使用条件や技術資料についてぱ､ご相談下さい。

r一般性能J

試験項目 試験結果

光沢　　　　　　　　６０° 85(艶消し対応可能)

硬度 Ｆ

耐衝撃性3009 1/2R 30cm 異常なし

密
着
性

PP(自動車用) ○

ＡＢＳ ○

ＡＥＳ ○
ＦＲＰ ○

アクリル ○

耐湿性50°C湿度95S以上168h　、 異常なし

耐アルコール性(ﾒﾀﾉｰﾙﾗﾋﾞﾝｸﾞ20往復) 異常なし

耐水性(ｲｵﾝ交換水浸漬23°CX240h) 異常なし

耐アルカリ性(5%NaOH浸潰23°CX24h) 異常なし

耐酸性(5%H2SO4漠漠23°CX24h) 異常なし

耐揮発油(JIS1号揮発油ｽﾎﾟｯﾄ23°CX3h) 異常なし

不粘着性(500g加重室温×24h) 異常なし

促進耐候性(ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞ-ﾒｰﾀｰ200h)
　色差△E＝1.0

光沢保持率93%

上記の試験データは､弊社試験によるものであり保証値ではありません。

r―般性能J

項目 性状

比重 1.16

粘度 ７１ｋｕ

指触乾燥 ５～１０分

指圧乾燥 ２５～３０分

消防法分類 第二石油類

危険等級 Ⅲ

ｌｓａｍｕ
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水性2液反応･'硬佑形ウレタン

■仕様§的

■仕　様　名

■�

■幇

厘

皿ｍ

Ｚ浸凍きラシタンか蔵

ｱｸリルウレタ．ン樹脂塗料

遷≫厦かた邨－

　　　溶剤形2液ウレタ。ン忿蹟こT屁－ぬ5悳虔若布乙尤河･戚々右�Zごｰ池ま貳

　　)゛薔九だj蔚¶j交き

　　　冰･加･化学業品や有植溶剤!こ対し､強い抵抗力を持っています。

■屋忿尹忿き盾ワ外.デン兎ングブラック･工1コー･フググンブルー･フタロシャニングリー.ﾝ･

　　　　　　y一一カー･ｙンディア．ンレッド･シ．ンカシャ£･がヽ゛･夕汐･ﾀﾞ7ヽz･ッが･
r差装仕様J　　シﾉZ･ﾉ･｀－'クグヤー

工　程 材　　料
希釈※1

　(％)

　所要量

(kg/�)
塗回数 塗装方法 標準謹厚

　(μ)
乾燥時間

　※2

１ 下地処理 素材表面に付着している汚染物質､油分を除去する。

２ 下塗り
R-117水性エポキシ

　　プライマー

O～25
０．１２～０．２０ ２～３

ｴｱｰｽﾌﾟﾚｰ

静電塗装
１５～３０

　２時間以上

　(20℃)

80°CX30分

３ 上塗り

T-115 2液反応形

　　　ウレタン

　調合比5:1

10～30
０．１５～０．２５ ３～４ ｴｱｰｽﾌﾟレー ３０～４０

８０°ＣＸ３０分

　　以上

各塗料の希釈ぱ、金丿厦ｲｊ-ン等を取り鎗いたいイオ。ﾝ�一次ｆ鳶回ぐぶΞり。

7万一!ﾉ､のj:�!ﾉ可能時間は､湿度･塗付董･通風および塗膜の状態によって翼ならﾉま貳

塗寿の腱屁友流県齢ごついて刄吝荊戦功夕£7ｸﾞ､ﾙﾀﾞS∂S/ごr疏訳.rぐだ;おl。

使用条件や技術資料についてぱ､ご相談下さい。

　　r一般性能J

試験結果

光沢
６０° 90

２０° 84

耐屈曲性3闘φ180°折り曲げ ○

耐衝撃性3009 1/2R 20cm ○

密
着
性

磨軟鋼板(SPCC-SB) ○

黒皮鋼板G3101(SS-400) ○

ｽﾃﾝﾚｽG4305(SUS-304) ○

ｱﾙﾐ板H4000(A-5052P) ○

亜鉛メツキ(ﾄﾀﾝ)G-3302 ○

耐塩水噴霧性35°C 5%NaC1 7日間 ○

耐湿性50°C湿度95%以上４日間 ○

耐溶剤性キシレンラビング20往復 ○

耐油性スーパーハイランド３２ ４日間浸潰 ○

上記の試験データは､弊社試験によるものであり保証値ではありません。
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